SCHEDA TECNICA

LOCULI FRONTALI PREFABBRICATI IN ACCIAIO INOX

pag. 1



PIANTA

O ANN
2400

Piastra di appoggio
per fissaggio al

/-

/

Controventature

Travi\ Controventatura
mm. 50x30x2

Ripiano per appoggio
guscio inclinato

840

IHJ LH
g -
| of \o_\

£

SHPENDENZA

& 2%
N )

oﬂ“*““}\i\iix_h

Profilo con aletta
reggi - lapide

Tasselli M12
meccanici

Profilo per sostegno
ripiano mm.
50x30x2

Montante mm.
100x 30x 3

LATO APERTURA LOCULO
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PROSPETTO FRONTALE

Famn
F \':.A U

Montanti mm
100 x 30 x 3 \

Profilo mm. /

50x30x2

Guscio in acciaio inox /

Misure interne mm
2250 x 750 x 700

Piedino regolabile in
altezza

- e - /|

J 35 4
)

Aletta
reggi - lapide

Inserti filettati per
inserimento borchia
in bronzo
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PROSPETTO LATERALE

2200

bt

Aletta / %

Travi
mm 50 x 30 x 2

— Mhontante
100 x30x 3

PENDENZA 2%

T

reggi - lapide
L1 ¥
Guscioin — -
acciaio inox b jmesimi)
T =

‘—— Ripiano per appoggio

guscio inclinato

| Controventature
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SEZIONE

Guscio in
acciaio inox

——

__________________
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

NODO MONTANTE CON PROFILO ANTERIORE

NODO MONTANTE CON PROFILO CENTRALE
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NODO MONTANTE CON PROFILO POSTERIORE

CONTROVENTATURA
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PIASTRA CON PIEDINO REGOLABILE IN ALTEZZA
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VISTA STRUTTURA 3D

Figura 1 - Copertura

Figura 3 - Borchia in
bronzo

Figura 2 - Marmo
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