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VOCE DI CAPITOLATO  
LOCULI IN ACCIAIO INOX 

FRONTALI 
 
 

CODICE CATEG. DESCRIZIONE 
  Materiali Struttura portante prefabbricata in acciaio 

Fe 360, zincato a caldo, modulare, 
realizzata con colonne verticali in tubolari 
da 100 x 30 x 3, ripiano di appoggio per i 
loculi in tubolare da 50 x 30 x 2 
predisposto per dare una pendenza verso la 
parte posteriore, il profilo anteriore posto 
all’imboccatura del loculo è munito di 
un’aletta per l’appoggio delle lapidi in 
marmo. Il ripiano è completato da lamiera 
zincata, sp.15/10, per appoggio guscio in 
acciaio inox, piedini di base regolabili in 
altezza completi di piastra di appoggio, 
accessori struttura quali controventature, 
tiranti, bulloni e piastre. Loculi in 
acciaio inox, a tenuta stagna, con pendenza 
verso l’interno del 2%, come previsto dalla 
normativa vigente.  Dimensioni interne 
nette: cm (225 + 5) x 75 x 70 e lastra pre 
lapide in acciaio inox per chiusura loculi, 
predisposizione per alloggio borchie in 
bronzo diam. 5,5 cm per loculi. 

  Loculi frontali  

  

GUSCIO IN ACCIAIO INOX 
 
 Resistente agli acidi da decomposizione 
 Guscio in lamiera di alluminio di 
adeguato spessore internamente sigillato 

 Capacità di contenimento dei liquami > 
Lt.50 

 Forma tronco-piramidale 
 Completo di battente per la lastra pre 
lapide 

 Dimensioni interne come da normativa 
vigente 

 Peso kg. 80     

 

http://

